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Лист-заявка на изготовление изолирующего фланцевого соединения (ИФС) «Ильма-Конар» 
дата заполнения:_______________________
1. Информация о Заказчике

1.1. Предприятие, производственный цех_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________


1.2. Ф.И.О. и должность представителя Заказчика ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. код города _________________тел. (городской)________________________тел. (внутр.)____________________

факс_____________________________ сайт_____________________________ e-mail___________________________

2. Параметры ИФС

2.1. Климатическое исполнения по ГОСТ 15150 (нужное отметить)

	для эксплуатации в условиях с умеренным климатом при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков (исполнение У2)
	

	для эксплуатации в условиях с холодным климатом при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков (исполнение ХЛ2)
	


2.2. Условный проход Dy _____________мм

2.3. Условное давление Py _____________МПа 

2.4. Тип ИФС (нужное отметить)

	с промежуточным фланцем (тип А)
	

	без промежуточного фланца (тип Б)
	


Примечание: ИФС типа А оснащено промежуточным фланцем с винтами для подключения электроизмерительных приборов.
2.5. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев (нужное отметить)

	с соединительным выступом (исполнение 1/1)
	

	выступ-впадина (исполнение 2/3)
	


Примечание: 
1. ИФС исполнения 1/1 изготавливаются на условное давление до 6,3 МПа

2. ИФС исполнения 2/3 в настоящее время не изготавливаются 

2.6. Исполнение ИФС по присоединению к трубопроводу (нужное отметить)

	с патрубками под приварку (исполнение В)
	

	без патрубков (исполнение Г)
	


Примечание: ИФС исполнения В с патрубками под приварку в настоящее время не изготавливаются.

2.7. Тип фланцев (нужное отметить)

	стальные плоские приварные по ГОСТ 12820 (исполнение ПП)
	

	стальные приварные встык по ГОСТ 12821 (исполнение ПВС)
	


Примечание: ИФС исполнения ПП изготавливаются на условное давление до 2,5 МПа, только для климатического исполнения У2.
2.8. Марка стали приварных фланцев ________________________
(при отсутствии сведений фланцы изготавливаются из материала, согласно требованиям ГОСТ 12816 в соответствии с указанными условиями работы)

3. Сведения об уплотнении
3.1. Исполнение электроизолирующей фланцевой прокладки ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 (нужное отметить)
	с установочным кольцом (исполнение УС)
	

	без установочного кольца
	


Примечание: прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003-УС изготавливается только для исполнения уплотнительных поверхностей фланцев 1/1 (с соединительным выступом).
4. Источник информации о компании ИЛЬМА (укажите, пожалуйста, конкретный источник)

	сайт www.ilma.spb.ru (через поисковые системы в Интернет)

	
	мероприятия (выставки, семинары)

	

	сайт www.ilma.spb.ru (через ссылку с другого портала)

	
	другое
	

	газеты, журналы

	
	
	


5. Дополнительные сведения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Обозначение ИФС (заполняется Исполнителем)
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лист-заявка  заполняется Заказчиком и высылается Исполнителю факсом (812) 326 6018 или по e-mail: ilma@ilma.spb.ru. Лист-заявка является техническим заданием, на основании которого Исполнитель высылает Заказчику коммерческое предложение.



ООО «ИЛЬМА»








197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. И


 тел/факс: (812) 326-60-18, е-mail: � HYPERLINK "mailto:info@ilma.spb.ru" �ilma@ilma.spb.ru�, � HYPERLINK "http://www.ilma.spb.ru/" �www.ilma.spb.ru�









































