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	тел/факс: (812) 326-60-18,
 e-mail: ilma@ilma.spb.ru,
 www.ilma.spb.ru

	ЛИСТ-ЗАЯВКА

на изготовление комплекта запасных частей для ИФС

	Дата 
заполнения
	
	Предприятие-
заказчик
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Контактное лицо
	
	Тел./факс
	

	Параметры ИФС

	DN  (Dу)
	
	РN  (Ру)
	МПа
	Количество комплектов
	

	
	
	
	кг/см2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сведения о составе комплекта запасных частей ИФС

	Фланцевые прокладки:
	требуется
	
	не требуется
	

	Электроизолирующая фланцевая прокладка «ГраФлан» ФЛ–ПЛ–003
	
	
	

	Толщина S, мм
	
	Наружный диаметр D, мм
	
	Внутренний диаметр d, мм
	

	

	Количество прокладок на один комплект
	
	

	Примечания.

1. Толщина прокладки выбирается из ряда:2,8; 3,8; 4,8; 5,8, 6,8.

2. При отсутствии сведений  о диаметрах поставляются прокладки с размерами, соответствующими  ГОСТ 15180-86 исполнения А.

	

	Комплект крепежных деталей:
	требуется
	
	не требуется
	

	Электроизолированная  шпилька с фторопластовым покрытием
	
	
	

	Диаметр резьбы
	
	Длина, мм
(с учетом шайб)
	
	Материал шпильки
	

	

	Диаметр отверстий во фланцах 
под проход шпилек
	
	Количество шпилек 
на один комплект
	

	Примечания.

1. В комплект поставки входят: шпильки, гайки, металлические шайбы  и электроизолирующие стеклотекстолитовые шайбы s=2мм.  

2. Количество гаек и шайб – по 2 штуки на каждую шпильку.

3. При отсутствии сведений о материале поставляются крепежные изделия согласно требованиям ГОСТ 12816-80 в соответствии с указанными условиями работы ИФС.

	Дополнительные 
сведения
	

	Обозначение комплекта запасных частей
(присваивается конструктором)
	
___________________________________

	Менеджер проекта
	
	








